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Wir freuen uns, dass Sie sich fiir eines unserer Produkte entschieden haben und
danken lhnen fir Ihr Vertrauen! Die Art-Net Box ist mit groBter Sorgfalt entwickelt
und hergestellt worden.

Die Art-Net Box ist ein PC -> DMX Interface. Dieses Modul arbeitet aber nicht wie so
oft an einem USB Port sondern wird an das LAN (Local Area Network)
angeschlossen. Dieses erfolgt entweder Uber ein Switch, oder direkt mit einem
Crossoverkabel an der Netzwerkbuchse des heimischen PCs. Das Art-Net Protokoll
welches auf UDP/IP basiert wurde von der Firma ,Artistic Licence* spezifiziert und ist
frei verflgbar. Da es sich quasi als Standard durchgesetzt hat unterstitzen viele
Programme das Art-Net Protokoll, somit entfallen proprietare Treiber fir das Modul.
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Sicherheitshinweise:

Die Art-Net Box nur in geschlossenen Raumen betreiben, und an Orten mit nicht zu
hoher Luftfeuchtigkeit aufstellen. Stellen Sie keine Flissigkeiten auf oder in die néhe
des Gerétes.

Die Art-Net Box vor direkter Sonneneinstrahlung und Warmequellen schitzen.

Betreiben Sie das Gerat nur bei einer Umgebungstemperatur zwischen 5°C — 40°C.

Ziehen sie den Netzstecker bzw. unterbrechen Sie die Stromversorgung bevor Sie
das Gehause o6ffnen.

Reparaturen sollten nur von ausgebildeten Fachkraften durchgefthrt werden.
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Technische Daten:

- Aluminium Gehause

- Abmessungen (LxBxH): 84 x 55 x 24 mm

- DMX mit 35 Updates/Sekunde bei vollen 512 Kanélen

- LAN Verbindung (Ethernet) somit auch WLAN tauglich

- galvanische Trennung zwischen Computer und DMX Bus

- Update der Firmware Uber Ethernet

- Status Anzeige und Link LEDs

- Spannungsversorgung von 7V - 15V DC 100mA (Hohlistecker 2,1mm)
- unterstitzt DMX Input und DMX Output

Die Art Net Box wird von folgenden Anwendungen/Apps unterstutzt:

- Luminair (Apple iPhone/iPad)

- LightingPad (Apple iPhone/iPad)
- ArtNet DMX Controller (Android)
- DMX-Workshop

- FreeStyler

- DMXControl 2/3

- Pixellnvaders

- PC DIMMER

usw. alle Programme die Art-Net Unterstltzen!

AR
MREFT Art-Net ™ Designed by and Copyright Artistic Licence Holdings Ltd.
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Belegung der DMX Buchse/Stecker. Aufgund der GréBe eines DMX
Steckers/Buchse, haben wir uns gegen einen XLR Stecker entschieden.
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Beispiel fur ein Adapterkabel mit Phoenix Kabelgehduse - KGG-MSTB 2,5/ 3 -
1803947




Art-Net Box C= 2014 by Ulrich Radig www.dmxfreak.de

DMX Input oder DMX Output

Ist der Jumper gesetzt werden DMX Daten empfangen und ins Netzwerk gesendet,
wurde der Jumper nicht gesetzt werden Daten vom Netzwerk zu DMX Daten

umgewandelt.
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Jumper 1 +2 DMX IN

Faktory Default (Auslieferungszustand)

Um den Auslieferungszustand wieder herzustellen, muss der Jumper 23 vor dem
einschalten gesetzt werden. Nach etwa 10 Sekunden leuchtet die LED 18, nach
erléschen der LED ist der Auslieferungszustand hergestellt. Nun kann das Gerat

erneut ohne Jumper gestartet werden. Die Default IP ist 192.168.0.99
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Jumper 2+3 stellt den Auslieferunszustand her
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Erste Schritte

Eine kleine Anleitung fiir die Inbetriebnahme. Die Software Einstellungen wurden auf einem

Windows8.1 (64Bit) und auf einem Windows7 (32Bit) Betriebssystem getestet.

Die Art Net Box sollte bei einer Betriebsspannung von 9Volt, einen Strom von etwa 50mA
aufnehmen. Nach dem Einschalten blinken die LEDs etwa 7mal (Bootloadermode) und
danach noch 3mal (Art Net Software wird gestartet). Danach ist die Art Net Box
betriebsbereit und gibt auf allen 512 Kanélen den Wert 255 Dezimal aus. Das folgende Scope
Bild wurde auf Break getriggert und zeigt die Kanile 1 — 3. Der orange Kanal ist DMX+ der
blaue Kanal ist DMX -.
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Abbildung 1

So weit so gut! Nun konnen Sie die Art Net Box mit dem Netzwerk verbinden. Bei einer
erfolgreichen Netzwerkverbindung, sollte die griine LED leuchten und die orange LED zeigt

den Netzwerkverkehr (Traffic) an.

Die Netzwerkeinstellungen fiir den PC sollten folgende sein: IP 192.168.0.XXX
Netzwerkmaske 255.255.255.0. Das Art Net Node hat die IP 192.168.0.99. Eine IP im Class
C Netzwerk kann ich nur empfehlen. Alle gingigen Art Net Treiber arbeiten auch im Class C
Netzwerk. Ausserhalb des Class C Netzwerkes konnte es zu Problemen kommen (manche
Router kommen mit einem internen Class C Netzwerk nicht klar). Das Art Net Node arbeitet
auch ausserhalb des Class C Netzwerkes ohne Probleme. Die Anderung der IP vom Art Net

Node wird noch spiter gezeigt.
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Im Konsolenmodus sollte nun die Art Net Box auf ein Ping antworten!

o] C\windows\system32\cmd.exe

Microsoft Windows [Uersion 6.3.9600]
(c) 2013 Microsoft Corperation. Alle Rechte vorbehalten.

C:\Users\Ulrich>ping 192.168.0.99

Ping wird ausgefiihrt flur 192.168.0.99 mit 32 Bytes Daten:

Antwort von 192.168.0.99: Bytes=56 (gesendet 32) Zeit=73ms TTL=128
Antwort von 192.168.0.99: Bytes=56 (gesendet 32) Zeit=11ms TTL=128
Antwort von 192.168.0.99: Bytes=56 (gesendet 32) Zeit=3ms TTL=128
Antwort von 192.168.0.99: Bytes:=56 (gesendet 32) Zeit=86ms TTL=128

Ping-Statistik fir 192.168.0.99:
Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Uerloren = 0
(0% Uerlust),

Ca. Zeitangaben in Millisek.:
Minimum = 3ms, Maximum = 86ms, Mittelwert = Y44ms

C:\Users\Ulrich>_

Abbildung 2

Waren bisher alle Schritte erfolgreich, installieren Sie nun DMX Workshop auf Thren

Rechner. Mit DMX Workshop kann das Node bequem eingerichtet und getestet werden.

http://artisticlicence.com/index.php?mode=support&sub=updates&action=&category id=31

&product_id=&project_id=&policies id=&cart _id=&order id=

AR

MHEFT Art-Net ™ and DMX Workshop Designed by and Copyright Artistic Licence

Holdings Ltd.
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Nachdem Sie DMX Workshop herunter geladen und installiert haben, erscheint ein Fenster
mit der Auswahl der Netzwerkverbindung. Hier wihlen Sie logischerweise das Netzwerk mit

der IP 192.168.0.XXX aus.

Select Network Interface Card
IP Addiess  Configuration OSC | Art-Met Fail-Over

Available NICs

(_) Host Address: 0.0.0.0 Netmask:0.0.0.0

() Host Address: 0.0.0.0 Netmask:0.0.0.0

() Host Address: 0.0.0.0 Netmask:0.0.0.0

(®) Host Address: 192.168.0.105 Netmask: 255.255.255.0
() Host Address: 127.0.0.1 Netmask: 255.255.255.0

Select Metwark Interface Card

Refresh

0K | Cancel

Abbildung 3

In der ,,Node List” sollte nun Ihre Art Net Box zu finden sein.

S DMX-Workshop — O
Transmit Receive Art-Net Time MIDI Help
Transmit Dmx Receive Dmx ROM MIDI Data Capture Utilities

[~ Dynamic [ Data Grid @) Stress =3 MIDI R &df| Network W| Macio

[H1] Preset k=] Scope | Time Code 59 Rdm

[LL] Change Log | Diagnostics

Abbildung 4
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Metwark Status =0
DLL Rewvision: 95 Configured For "Win7 2P Hostlp:192.168.0.114

Mode Status | Ai-Net Routing | Report|

Active Art-Met Modes: Auto Refresh []

=4+ Mode 1: &WF based Ar-Het node [Product: DMM=Control Axvrarttlode] {IP: 1921620921} -
Mode not detected ‘_

Maode not detected
Mode not detected
Maode not detected
Mode not detected
Maode not detected
Mode not detected
Maode not detected
Mode not detected
Maode not detected
Mode not detected
Maode not detected
Mode not detected
Maode not detected
Mode not detected
Maode not detected
Mode not detected
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Abbildung 5

Wird die Art-Net Box nicht aufgefiihrt, haben Sie das Programm nicht mit
Administratorrechte gestartet. Eventuell hilft auch der XP Kompatibilititsmodus oder

die Desaktivierung der Firewall bzw. das éffnen des Art Net Ports weiter.

18 Eigenschaften von DMX-Workshop

Allgemein | Verkniipfung Kompatibilitat | Sicherheit | Details

Wenn das Programm mit dieser Version von Windows nicht voll
funktionsfahig ist, fihren Sie die Problembehandlung fiir die
Programmkompatibilitat aus.

| Problembehandlung fiir die Programmkompatibilitat ausfithren

Wie wahle ich Kompatibilitatseinstellungen manuell aus?

Kompatibilitatsmodus
D Programm im Kompatibilitatsmodus ausfiihren fur:

Windows 8

Einstellungen
[ IModus mit reduzierten Farben

8-Bit-Farben (256)

|:| In Bildschirmauflasung 640 x 480 ausfihren
[ ] skalierung bei hohem DPIFWert deaktivieren

DAIﬂivieren Sie dieses Programm, um mit SkyDrive-Dateien zu
arbeiten

Programm als Administrator ausfihren

f;J Einstellungen fir alle Benutzer andem
OK Abbrechen Ubernehmen

Abbildung 6

10
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Wird das Node in der Liste aufgefiihrt, konnen Sie nun das Node konfigurieren bzw. die
ersten Daten iiber DMX senden! Eigentlich werden ja schon iiber den RS485 Bus DMX
Daten gesendet (255 Dez auf Kanal 1- 512).

Zum @ndern der IP gehen Sie wie folgt vor: In der Node Liste, das Node auswihlen. Rechte

Maustaste Advanced und nun Configure IP Address.
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Abbildung 7

Mit DMX Preset konnen Sie die einzelnen Kaniile ansprechen!
M
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Abbildung 8

11
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Mit Configure Node konnen Sie dem Port ein Subnet zuordnen, bzw. dem Node einen

anderen Namen geben.

Aber noch ein wichtiger Hinweis!

Driicken Sie Programm Node, werden die aktuellen DMX Werte die ausgegeben

werden, im EEPROM des Nodes gespeichert, und beim néchsten Start direkt

ausgegeben.
Configure Mode @
Mame:
Shaort; Long, AYR based Art-Met node
DA Input;
Part 1: | 1[1] Part 2 | 0[0] Part 3 | O[0] Part 4: | 0[0]
Db Output;
Port 1: Port2 | 0(0) Port3 | 0[0] Port & | 0[0]
Sub-Met Address:
X Cancel | &' Program Mode

Abbildung 9

Das Scope Bild mit anderen Werten:
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Abbildung 10

Der Kanal 1 hat den Wert 0 / Kanal 2 irgendwas zwischen 0 — 255 / Kanal 3 den Wert 255.

12
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Bemerkungen:

13



