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Wir freuen uns, dass Sie sich flr eines unserer Produkte entschieden haben und
danken Ihnen fur Ihr Vertrauen! Der 4096 Kanal LED Pixel Controller ist mit gréBter
Sorgfalt entwickelt und hergestellt worden.

Der LED Strip Controller kann 4096 Kanale / 1360 RGB LEDs (8 Universen) mit bis
zu 60Hz ansteuern. Folgende LEDs / LED Controller werden unterstitzt:

. WS2811, WS2812, WS2812b, APA104, SK6812

. APA102
. LPD6803
. WS2801
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Der 4096 Kanal LED Pixel Controller ist mit folgenden Anwendungen / Apps
Kompatibel:

. JINX! (KOSTENLOS sehr zu empfehlen)
. Madrix
. Pixellnvadors (KOSTENLOS in Java)

Nicht alle Anwendungen unterstiitzen die Anzahl an Universen, funktionieren aber mit
Einschrankungen

. DMXControl 2/3 (KOSTENLOS)

. Luminair (Apple iPhone/iPad)

. LightingPad (Apple iPhone/iPad)

. ArtNet DMX Controller (Android)

. DMX-Workshop (KOSTENLOS zum konfigurieren)
. FreeStyler (KOSTENLOS)

. PC_DIMMER (KOSTENLOS)

usw. alle Programme die Art-Net Unterstltzen!

AR

MHEFT Art-Net ™ and DMX Workshop Designed by and Copyright Artistic Licence
Holdings Ltd.
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Einstellung des Controllers:

Die Einstellung des Controllers
erfolgt Gber den Webbrowser.

Uber die IP 192.168.0.98
kénnen die drei Webseiten
zur Konfiguration aufgerufen
werden.

Default (Auslieferungszustand)
Um den Auslieferungszustand
wieder herzustellen, muss der
Jumper wahrend dem Ein-

schalten gesetzt werden.
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Die Netzwerkeinstellungen fir den PC sollten folgende sein: IP 192.168.0.XXX
Netzwerkmaske 255.255.255.0. Der 4096 Kanal LED Pixel Controller hat die IP
192.168.0.98 / 192.168.0.99. Eine IP im Class C Netzwerk kann ich nur empfehlen.
Alle gangigen Art-Net Treiber arbeiten auch im Class C Netzwerk. AuBerhalb des
Class C Netzwerkes kénnte es zu Problemen kommen (manche Router kommen mit
einem internen Class C Netzwerk nicht klar). Der 4096 Kanal LED Pixel Controller
arbeitet auch auBerhalb des Class C Netzwerkes ohne Probleme. Die Anderung der

IP vom 4096 Kanal LED Pixel Controller wird noch spater gezeigt.

Im Konsolenmodus sollte der 4096 Kanal LED Pixel Controller auf ein Ping

antworten!
= Chwindows\system32\cmd.exe - O
Microsoft Windows [Uersion 6.3.9600] ~

(c) 2013 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
C:\Users\Ulrich>ping 192.168.0.99

Ping wird ausgefihrt flr 192.168.0.99 mit 32 Bytes Daten:

Antwort von 192.168.0.99: Bytes=56 (gesendet 32) Zeit=73ms TTL:=128
Antwort von 192.168.0.99: Bytes=56 (gesendet 32) Zeit=11ms TTL=128
Antwort von 192.168.0.99: Bytes=56 (gesendet 32) Zeit=3ms TTL=128
Antwort von 192.168.08.99: Bytes:=56 (gesendet 32) Zeit=86ms TTL=128

Ping-Statistik fir 192.168.0.99:

Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Uerloren = 0@
(0% Uerlust),

Ca. Zeitangaben in Millisek.:

Minimum = 3ms, Maximum = 86ms, Mittelwert = Y44ms

C:\Users\Ulrich>_

Waren bisher alle Schritte erfolgreich, installieren Sie nun DMX Workshop auf lhren
Rechner. Mit DMX Workshop kann der 4096 Kanal LED Pixel Controller bequem
eingerichtet und getestet werden.

http://artisticlicence.com/index.php?mode=support&sub=updates&action=&category
id=31&product id=&project id=&policies id=&cart id=&order id=
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Nachdem Sie DMX Workshop herunter geladen und installiert haben, erscheint ein
Fenster mit der Auswahl der Netzwerkverbindung. Hier wahlen Sie logischerweise
das Netzwerk mit der IP 192.168.0.XXX aus.

Select Network Interface Card n
IP Address | Configuration | OSC | Art-Met Fail-Over

Available NICs

() Host Address: 0.0.0.0 Netmask:0.0.0.0

() Host Address: 0.0.0.0 Netmask:0.0.0.0

() Host Address: 0.0.0.0 Netmask:0.0.0.0

(®) Host Address: 192.168.0.105 Netmask: 255.255,255.0
() Host Address: 127.0.0.1 Netmask: 255.255.255.0

Select Network Interface Card

Refresh

QK Cancel

In der ,Node List” sollte der 4096 Kanal LED Pixel Controller nun zu sehen sein.

S DMX-Workshop — O
Transmit Receive Art-Net Time MIDI Help
Transmit Dmx Receive Dmy RDM MIDI D ata Capture Utilities

|~ Dynamic [ Data Grid @) Stress 55 MIDI R 6| Network || Macio

[H1] Preset =] Scope D] Time Code E‘,‘j‘._] Rdm

|E| Change Log @ Diagnostics
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Metwork Status =

DLL Revision: 92 Configured for */in7 P Hostlp:192.168.0.114

Mode Status | Art-Met Fouting | Report|

Active Art-Met Nodes: Auta Refresh [
-4+ Mode 1: 4R based Art-N et node [Product: DhXCaontrol Aveantode] {IP:192.168.0.92-1} -
55 Mode not detected ‘_

Mode not detected
Mode not detected
Mode not detected
MNode not detected
Mode not detected
Mode not detected
MNode not detected
Hode not detected
Mode not detected
MNode not detected
Hode not detected
Mode not detected
MNode not detected
Hode not detected
Mode not detected
MNode not detected
Hode not detected
Mode not detected
Mode not detected
Mode not detected
Mode not detected
Mode not detected
Mode not detected
Mode not detected
Mode not detected
Mode not detected
Mode not detected
Mode not detected

Mode not detected
Mlmde et o a

la

Wird der 4096 Kanal LED Pixel Controller nicht aufgefiihrt, haben Sie das Programm nicht mit
Administratorrechte gestartet. Eventuell hilft auch der XP Kompatibilititsmodus oder die
Desaktivierung der Firewall bzw. das 6ffnen des Art Net Ports weiter.

18 Eigenschaften von DMX-Workshop

Allgemein | Verkniipfung | Kompatibilitat | Sicherheit | Details

Wenn das Programm mit dieser Version von Windows nicht voll
funktionsfahig ist, fuhren Sie die Problembehandlung fir die
Programmkompatibilitat aus.

‘ Problembehandlung fiir die Programmkompatibilitat ausfuhren

Wie wahle ich Kompatibilititseinstellungen manuell aus?
Kompatibilitatsmodus
[ ]Programm im Kompatibilititsmodus ausfilhren fiir:

Windows &

Einstellungen
[ IModus mit reduzierten Farben

&-Bit-Farben (256)
[Jin Bildschirmaufiosung 640 x 480 ausfithren
["] Skalierung bei hohem DP-Wert deaktivieren

DAk'Livieren Sie dieses Programm, um mit SkyDrive-Dateien zu
arbeiten

Programm als Administrator ausfiihren

f;’ Einstellungen firr alle Benutzer andern

QK Abbrechen Ubermehmen

Wird der 4096 Kanal LED Pixel Controller in der Liste aufgefiihrt, kénnen Sie nun
den 4096 Kanal LED Pixel Controller konfigurieren bzw. die ersten Daten Uber Art-
Net senden.
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Mit DMX Preset konnen Sie die einzelnen Kanile ansprechen!

Transmit Preset H

TT L LT T L ] [ reesetingPeed
A= - A= - - Al- |- - - - | Protocol | AnNetAutomatic v
A0 4 30 32 30 X2 4 1 1 1 002.000,000.100
N NS e N S N AN S B A . B [ T
11 121 1 1 1 1 1 | sevi ooy ]
H s " v ® e on = =

Output;
|« > (ODH‘ (® 0On

Zum Andern der IP gehen Sie wie folgt vor: In der Node Liste das Node auswihlen. Rechte
Maustaste Advanced und nun Configure IP Address.

Q DMX-Workshop - O
Transmit Receive Art-Net Time MIDI Help
Transmit D Receive Dmy ROM MIDI Data Capture Utilities
[ Dynamic | Data Grid Stress FEMDIRx | B Netwok | [W|Macro
| [HPeset | | [El5cope OlTineCode | B¥Rdn | [BNodelist |
Change Log. Node List

| Driver Version: V200

Copy to clipboard

Node Status | Dutput | Expand nodes one level
Active Art-Net Nodes:

Expand all
1 Node 1: AVR Configure Node rtNode] {IP:192.1

Launch browser

{+]

Manual Control

{+]

Merge Controls

e

Clear Receive Flags

Clear Output

Indicators

Advanced Programme Upload
| Configure IP Address

RDM Devices

Show Upload

2
&
=
&
=)
@
B
=]
L]
&
-
-
)
-

L+
L]
L+
L]
L+
L+
a
L+]
L+
a

Mit Configure Node konnen Sie die Ports ein Subnet zuordnen, bzw. dem Node einen anderen

Namen geben.
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Anschlussbelegung fir die 4 x 340 LEDs APA102, LPD6803 oder WS2801

Strips:

Anschlussbelegung firr die 8 x 170LEDs WS2811, WS2812, WS2812b, APA104,

SK6812 Strips:

CLK U3/uU7

CLK U2/Ué

CLK U1/US

CLK Uo/uU7

+5V
DATA_8
GND
+5V
DATA_6
GND
+5V
DATA_4
GND
+5V
DATA_2
GND
NC

]

+5V IN
Data U3/U7
GND

+5V IN

Data U2/U6
GND

] +5vIN
DATA U1/U5
GND

+5V IN
DATA UO/U4
GND

NC

+5V
DATA 7
GND
+5V
DATA_S5
GND
]+5V
DATA_3
GND
+5V
DATA_1
GND
NC

LED
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4096
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99.50mm

Default IP: 192.168.0.98

67.00mm

5 - 24 Volt

LED2 Ulrich Radig

-
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JP1 = Bootloader
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USB only for Bootloader

+5V IN

Data Out 8
Data Out 7
Data Out 6
Data Out 5
Data Out 4
Data Out 3
Data Out 2
Data Out 1
GND / Masse
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