4 Kanal Hutschienen Splitter Modul

Technische Daten:

o kompakte Abmessung
(70mm x 90mm)

o Betriebsspannung 8-24Volt
500mA

« 1 DMX Eingang /4 DMX
Ausgange auf 3pol.
Schraubklemme steckbar

e Protokoll: DMX 512

« Gewicht: 0,105 kg

Wir freuen uns, dass Sie sich fiir eines unserer Produkte entschieden haben.

Unser kleines Hutschlienen Splitter Modul ist ein DMX-Verteiler und Signalverstarker mit einem
Eingang sowie passiven Ausgang und vier aktiven Ausgangen. Alle aktiven Ausgange sind einzeln
optisch isoliert. Der DMX Verteiler ist zur Hutschienen montage geeignet. Die perfekte Losung fur

zahlreiche DMX-Linien.

8 - 24V DC 500mA DMX Eingang und passiver Ausgang
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!Achtung!

Das Gerat ist fur die Benutzung in Innenrdumen ausgelegt. Um Beschadigungen zu vermeiden,
setzen Sie das Gerat niemals Flussigkeiten oder Feuchtigkeit aus. Vermeiden Sie direkte
Sonneneinstrahlung, starken Schmutz und starke Vibrationen.

Packen Sie das Gerat aus und Uberprifen Sie es sorgfaltig auf Schaden, bevor Sie es benutzen oder
verwenden.

Das Gerat ist kein Spielzeug. Halten Sie es von Kindern und Haustieren fern.

Informationen zur Entsorgung!

Bitte Ubergeben Sie das Gerat bzw. die Gerate am Ende der Nutzungsdauer zur
umweltgerechten Entsorgung einem &rtlichen Recyclingbetrieb. Elektrische und
elektronische Produkte gehéren bzw.durfen nicht in den Hausmill. Fir weitere
Informationen wenden Sie sich bitte an lhren értlichen Entsorger.

Hersteller:

Radig Hard & Software

Inh. Ulrich Radig

An der Bahn 18

57223 Kreuztal / Kredenbach

Tel.: 02732 / 762442
Fax.: 02732 / 762443



